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Dreiphasiger Asynchronmotor
Anschluss:  Drehstrom 400 V, 50 Hz,

Leistung Nenndrehzahl Nenndrehmoment Durchmesser Lénge

optional Auslegung auf andere ca. Watt U/min ca. Nem ca. mm  ca. mm
Spannungen/Frequenzen
Optional Auslegung fir Frequenz- D564 8 1250 6 o4 130
umrichter mit 3 x 230 V D562 19 2650 7 54 130

Iso.-Klasse: B, optional F D664 24 1250 15 70 130

Schutzart: IP 65 /1P 67 D662 40 2650 14 70 130

Sonderausf.: A}'Jslegung'ﬂjr Kurzze.itbefrieb mit D884 48 1300 36 85 130
héherer Leistung, weitere Spannungen D8z 100 9700 36 s T
und Drehzahlen auf Anfrage

Optionen:  Sonderwellen, kundenspezifische D9584 100 1300 77 75 180
Ausfuhrung, Sonderflansche D9582 220 2700 80 25 180

Einphasiger Asynchronmotor

Anschluss:  Wechselstrom 230 V, 50 Hz, optional Leistung Nenndrehzahl Nenndrehmoment Durchmesser Lénge
Auslegung auf 110V, 60 Hz oder ca. Watt U/min ca. Nem ca.mm  ca. mm
andere Spannungen/Frequenzen

Iso.-Klasse: B, optional F K664 13 1250 10 70 130

Schutzart:  IP 65/ IP 67 K662 26 2650 9 70 130

Sonderaust.: A}'Jslegung.f(Jr Kurzze.ifbe’rrieb mit K884 40 1300 30 85 150
héherer Leistung, weitere Spannungen Kaas — 5700 = e p—
und Drehzahlen auf Anfrage

Optionen:  Sonderwellen, kundenspezifische k9584 100 1300 78 75 180

K9582 140 2700 65 95 180

Ausfihrung, Sonderflansche
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