03/09/1000-D/ELO1

4-Q-Servoregler UCE 24

mit CANopen-Schnittstelle
fur Gleichstrommotoren der Baureihe M, EC, G, PG

Eigenschaften:

Drehzahlreglerfunktion und Buskommunikation.

Der UCE 24 ist eine externe Kommutierungselektronikeinheit mit

Diese Einheit steuert bzw. regelt blockkommutierte birstenlose und birsten-
behaftete Gleichstrommotoren.
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Technische Daten
Bestell-Code
Nennspannung:

Nennstrom:
Spitzenstrom:

UCE 24-11

24 V/DC
11 A/DC
25 A/DC

Sollwertvorgabe: Uber Analogsignal oder CANopen-Schnitistelle.
Die Steuerung ber den CAN-Bus ist 100% kompatibel mit den Baureihen:
- MC (birstenlose Motoren mit integrierter Kommutierungselekironik|
- PC [permanenterregte Gleichstrommotoren mit integriertem Drehzahlregler)
— PCE (4-Q-Drehzahlsteller fiir Kommutatormotoren)
Analogmode: Der Sollwert wird iber ein analoges Signal (O bis 10V vorgegeben.
Digitale Eingéinge (24V): — Freigabe
— Bremsen
— Drehrichtung
Digitale Ausgdnge (24V): — Betriebsbereit
- Tacho
CAN-Mode: Steverung iber die CAN-Schnitistelle (CANopen Drive Profil DSP-402)
Der analoger Eingang (O bis 10V] und die digitalen Ein- und Ausgénge (24V) stehen fir
Prozesssfeuerung bzw. Prozessiiberwachung iber den CAN-Bus frei zur Verfiigung.
Bemerkung: Bei Bestellung bitte den verwendeten Motortyp (BLDC oder DC| angeben.
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Anschlussbelequng fiir M - Motore

RJ-11

Pin1
Pin2
Pin3
Pin &

RJ-45

Pin1
Pin2
Pin3
Pin &
Pin5

Pin6

CAN1

Erde
GND
CANH
CANL

HALL

Temperatur Sensor {nicht auf Klemmbrett)
Klemmbrett 6 (S1orange)

Klemmbrett 8 (S3 weifl)

Klemmbrett 7 (S2 gelb)

Pin7  Klemmbrett 5 (GND schwarz)
Pin8  Klemmbrett 4 (+12V violett)

D-SUB 9-polig 1/0
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Pin1
Pin2
Pin3
Pin &
Pin5
Pin6
Pin 7
Pin8
Pin9

READY
TACHD
GND
RPM
ENABLE
BRAKE
+24LV
DIR

Ansc fiir G - und PG - Motore
Schraubklemme 1 Versorgung RI-11 CAN1
Klemme 1 Erde Pin1  Erde
Klemme 2 +24V. Pin2  GND
Klemme 3 GND Pin3  CANH

Pin4  CANL
Schraubklemme 2 CANZ

RJ-45 HALL
Klemme 1 CANH
Klemme 2 GND Pin1 -
Klemme 3 CANL Pin2 -

Pin3 -

Pin4 -
Schraubklemme 3 Motorphasen Pin5 -

Ping -
Klemme 1 Klemmbrett 2 (B griin) Pin7 -
Klemme 2 Klemmbrett 3 (C rot) Ping -
Klemme 3 Klemmbrett 1(A blau)

Schraubklemme & Erde

Klemme 1 Erde
Klemme 2 Erde
Klemme 3 Erde

D-SUB 9-polig  1/0

Schraubklemme 1 Versorgung
Klemme 1 Erde

Klemme 2 +24V

Klemme 3 GND
Schraubklemme 2 CAN2
Klemme 1 CANH

Klemme 2 GND
Klemme 3 CANL

Schraubklemme 3 Motor

Klemme 1 Moforanschluss Lifze rot

Klemme 2 -

Klemme 3 Motoranschluss Litze blau

Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin &
Pin5
Pin 6
Pin 7
Pin 8
Pin 9

READY
TACHD
GND
RPM

ENABLE
BRAKE
S2LV
DR

Schraubklemme &

Erde

Klemme 1 Erde
Klemme 2 Erde
Klemme 3 Erde
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